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このたびはペット用の給水器セラミックファウンテンビッグをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよく読んでいた

だきますようお願いいたします。

■部品の名称

■組立て方法

 1. 使用する前にフィルターカートリッジを真水でよく洗ってください。フィルターカートリッジ内部の活性炭の粉が十分に除去されたことを確認し  

　  てからご使用ください。

 2. ポンプハウジングのカバー横にあるノッチを押し、持ち上げて外します。フィルターカートリッジ、ポンプを組込みます。（図１）   

 3. 本体ベースにポンプハウジングを設置します。ポンプハウジングには吸盤がついておりますので少し押し付けてください。（図 2）                                

 4. ポンプハウジング上面の排出口をトップボウルのパイプに通しトップボウルを正しい位置におきます。（図３）

 5. ペットが水をはじく場合がありますので、周囲が濡れてもよいように適当なマットの上に置くことをお勧めします。

 6. 水を満たします。 

 7. AC アダプターをコンセントに差し込みます。電源コネクターに AC アダプターからのコードを接続して運転を開始します。　　　　　　
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■注意事項

・ 電源コードをコネクター部で接続する際は、コネクター部や手などが濡れていないか注意してください。

　感電防止のため濡れている場合はしっかり拭き取ってから接続してください。

・ 電気ショックを避けるためお風呂の中や流し場のシンクでの使用はしないでください。・

・ 小さいお子様が一人で操作しないようにしてください。 危険防止のため大人の監督が必要です。

・ ポンプは故障の原因になりますので空運転 ( 水を入れない状態 ) で運転しないでください。

・ 屋外では使用しないでください。屋内用に設計されております。

・ 使用しない場合は電源コネクターおよび ACアダプターを抜いておいてください。

・ 子供やペットが電源コードをかんだり飲み込んだりしないようにしてください。

・毎日の水の取替えと、フィルターのチェックは怠らないようにしてください。

  不衛生な状態で放置しますと水面にハエや蚊の卵が産みつけられる場合があります。

  万が一虫が湧いた場合、健康被害等が確認されましても弊社では一切の責任を持てませんので予めご了承下さい。

■本体のクリーニング

セラミックファウンテンビッグは定期的にクリーニングする必要があります。クリーニングの頻度は使用するペットの 頭数などで変わりますので使用

しながら水質などを確認していただきお客様自身で決めてください。

本体は 1 ～ 2 週間毎に次のステップでクリーニングが必要です。

1. 電源コードをコネクター部で外します。

2. AC アダプターをコンセントから外します。

3. トップボウル、ポンプハウジングを取外します。

4. 電源コードとポンプをポンプハウジングから外します。

5. 各部をぬるま湯で洗います。マイルドな洗剤を使用してください。その後よくすすぎ洗いをしてください。

6. キレイなタオルでよく拭いてください。

（図１）
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■ポンプのクリーニング 

1. ポンプハウジングのカバー横にあるノッチを押し、持ち上げて外します。( 図 4 ) 

2. 中のポンプ ( モーター付 ) を外します。このときポンプハウジング縁に通したコードも外してください。 

3. カバープレートを指で外します。このとき隙間に爪を入れると外し易くなります。( 図 5 ) 

4. ステーターを外します。( 図 6 ) 

5. ステーターを外すと、羽が付いたプロペラが見えます。爪もしくはピンセットでつまんで取り出します。プロペラはマグネットの作用で単純に穴の 

　 中に入っている構造になっています。( 図 7 ) このプロペラが回転してポンプになります。 

6. カバー、ステーター、プロペラなど全ての部品を水で洗って汚れを取ります。 

7. 洗い終わったら再度組立てし直し元に戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再組立てと再始動 

1. ポンプ部の流量調整レバーを”＋”側もしくは Max の位置に設定してください。試運転して水が出過ぎるときはここで調整します。( 図 8 ) 

2. フィルターカートリッジは 4 週間以上使用したものは交換することをお勧めします。ご自身で判断していただき新しいフィルターカートリッジに 

　 交換してください。 

3. ポンプハウジングのカバーを閉じます。 

4. トップボウルを正しい位置に置きます。この時ポンプハウジングの排出口とトップボウルのパイプを正しく合わせます。パイプを正しく合わせると 

　 十分な水量を排出するようになります。( 図 9 ) 

5. 水を満たします。 

6. AC アダプターをコンセントに差し込みます。 

7. 電源コネクターを接続して運転を開始します。 

8. 必要に応じて水を追加します。ただし本体ベース上辺から 1.3cm くらいを最大の水位としてください。( 図 10 ) 
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■製品仕様 

【本体】

●サイズ：長さ 37 × 幅 30 × 高さ 12cm

●材質：本体 セラミック

●重量：( 約 )2.8kg

●容量：( 約 )3.8L

●原産国：中国 ( 企画・デザイン / アメリカ )

●メーカー：Pioneer Pet Products,LLC

■お問い合わせ

オーエフティー株式
会社

T E L (072)-744-1017 
FAX (072)-744-1018
http://oftww.com/new/

製品保証書について

本製品をお買い上げいただいた日より 1 年間、以下の保証規定に基づき

修理いたします。

尚、修理対応は国内でのご使用のみとさせて頂きます。

【お買い上げ日】

説明書に同封したシールの出荷番号を確認させていただきます。

1. 製品保証期間として 1 年間当社の責任による製造上の欠陥に起因する 

　 故障については無償にて修理いたします。

2. 保障期間中でも次の場合は有償保証となります。

    取扱説明書に書かれている以外の誤った使用、改造、修理によるミス、 

　 落下、輸送等による故障または損傷。

〒666-0024
兵庫県川西市久代1丁目27番5号
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